
DAS
Kolvitihendi komplekt üheosalistele kolbidele DAS
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Omadused
Tüüp Kolvitihendi komplekt
Töörõhk kuni 300 baari
Libisemiskiirus max. 0,5 m/s
Temperatuur min. -30 °C
Temperatuur max. 110 °C
Vahendid Mineraalõlid

Vesiemulsioonid
Montaaž üheosalistel kolbidel A

mitmeosalistel kolbidel B
Materjal (1) Tihend: NBR

(2) Juhtrõngas: atsetaalvaik
(3) Tugirõngas: polüester

Rakendus Hüdraulika

Kirjeldus
Väga hea tihendamine madalsurve korral.
lihtne monteerida
Lihtne lahendus.

Tellimisinfo
Muud töömaterjalid võimalikud: FPM.

Artikkel
Märgistus D d L G M P 
 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
DAS 30 17
DAS 40 24
DAS 40 30
DAS 50 34
DAS 60 44
DAS 63 47
DAS 70 50
DAS 80 60
DAS 90 70
DAS 100 75
DAS 110 85
DAS 125 100
DAS 130 105
DAS 140 115
DAS 150 125
DAS 160 135
DAS 180 155
DAS 200 175
DAS 220 195
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