DDEM

Kolvi tihend, DDEM

HANSAVFLEX

Omadused
Tadp Kolvi soonréngas
Too6rohk kuni 80 baari :
Libisemiskiirus max. 0,5 m/s e
Rakendamine Meetermoddustik
Temperatuur min.  -30 °C
Teleranz f Telerance
Temperatuur max. 100 °C D d L
Vahendid Mineraaldlid Hg/es | ho | *0.30
Vesi-6hk 0
Montaaz Uheosalistel kolbidel A
mitmeosalistel kolbidel B

Materjal 75° Shore A NBR
Rakendus Hudraulika + pneumaatika
Kirjeldus
vahese friktsiooniga tihend.
Lihtne lahendus.
Tellimisinfo
Lihikese etteteatamisajaga suudame valmistada tihendeid l1abim&éduga 20-510 mm.
Artikkel
Margistus D d L H

(mm) (mm) (mm) (mm)
DDEM 12 06 12,0 6,00 4,5 4,00
DDEM 16 10 16,0 10,00 4,5 4,00
DDEM 20 12 20,0 12,00 6,0 5,50
DDEM 25 17 25,0 17,00 6,0 5,50
DDEM 32 24 32,0 24,00 6,0 5,50
DDEM 40 30 40,0 30,00 75 7,00
DDEM 50 40 50,0 40,00 75 7,00
DDEM 55 45 55,0 45,00 7,5 7,00
DDEM 60 50 60,0 50,00 7,5 7,00
DDEM 63 53 63,0 53,00 7,5 7,00
DDEM 65 55 65,0 55,00 7,5 7,00
DDEM 70 58 70,0 58,00 9,5 8,50
DDEM 75 63 75,0 63,00 9,5 8,50
DDEM 80 68 80,0 68,00 9,5 8,50
DDEM 85 73 85,0 73,00 9,5 8,50
DDEM 90 78 90,0 78,00 9,5 8,50
DDEM 100 088 100,0 88,00 9,5 8,50
DDEM 105 093 105,0 93,00 9,5 8,50
DDEM 110 098 110,0 98,00 9,5 8,50
DDEM 120 105 120,0 105,00 11,0 10,00
DDEM 125 110 125,0 110,00 11,0 10,00
DDEM 140 125 140,0 125,00 11,0 10,00
DDEM 150 135 150,0 135,00 11,0 10,00
DDEM 160 145 160,0 145,00 11,0 10,00
DDEM 180 160 180,0 160,00 15,0 14,00
DDEM 200 180 200,0 180,00 15,0 14,00
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Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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