DPS
Kolvitihendi komplekt iiheosalistele kolbidele DPS HANSA,/ FLEX

Omadused .
Tadp Kolvitihendi komplekt
T606réhk kuni 300 baari

Libisemiskiirus max. 0,5 m/s

Temperatuur min.  -30 °C

Temperatuur max. 110 °C Toleranz { Tolerance
N X ~ D d L G M P
Vahendid Mineraaldlid
Vesiemulsioonid Hit ?‘10 “,;:'25 -pg,m £0,05 10,15
Montaaz Uhe- voi mitmeosalistel kolbidel
Materjal Tihend: NBR koetugevdusega
Juhtrongas: atsetaalvaik
Rakendus Hudraulika
Kirjeldus

vahese friktsiooniga tihend.
Lihtne lahendus.

Tellimisinfo
Eriliste to6tingimuste korral (vedelik, temperatuur, réhk jne) pdérduge palun meie poole.
Muud té6materjalid véimalikud: FPM.

Artikkel
Sooned vastavalt

DPS 25 17-1 25 17 10,0 4,00 22 24,0 1ISO 5597
DPS 32 24-1 32 24 10,0 4,00 29 31,0 1ISO 5597
DPS 32 24 32 24 15,5 3,20 28 31,4 -

DPS 35 27 35 27 15,5 3,20 31 34,4 -

DPS 40 32-1 40 32 10,0 4,00 37 39,0 1ISO 5597
DPS 40 32 40 32 15,5 3,20 36 394 -

DPS 45 37 45 37 15,5 3,20 41 44,4 -

DPS 50 38 50 38 20,5 4,20 46 49,4 -

DPS 50 40-1 50 40 12,5 4,00 47 49,0 1ISO 5597
DPS 60 48 60 48 20,5 4,20 56 59,4 -

DPS 63 51 63 51 20,5 4,20 59 62,4 -

DPS 63 53-1 63 53 12,5 4,00 60 62,0 1ISO 5597
DPS 65 53 65 53 20,5 4,20 61 64,4 -

DPS 70 58 70 58 20,5 4,20 66 69,4 -

DPS 75 63 75 63 20,5 4,20 71 74,4 -

DPS 80 65-1 80 65 20,0 5,00 76 78,5 1ISO 5597
DPS 80 66 80 66 22,5 5,20 76 79,4 -

DPS 85 71 85 71 22,5 5,20 81 84,4 -

DPS 90 76 90 76 22,5 5,20 86 89,4 -

DPS 100 86 100 86 22,5 5,20 96 99,4 -

DPS 110 96 110 96 22,5 5,20 106 109,4 -

DPS 120 106 120 106 22,5 5,20 116 119,4 -

DPS 125 105-1 125 105 25,0 6,30 120 123,0 1ISO 5597
DPS 125 108 125 108 26,5 7,20 121 1244 -

DPS 140 120-1 140 120 25,0 6,30 135 138,0 1ISO 5597
DPS 140 123 140 123 26,5 7,20 136 139,4 -

DPS 160 140-1 160 140 25,0 6,30 155 158,0 1ISO 5597
DPS 160 143 160 143 26,5 7,20 156 159,4 -

DPS 180 163 180 163 26,5 7,20 176 179,4 -

DPS 200 180 200 180 31,5 9,20 196 199,4 -

DPS 220 200 220 200 31,5 9,20 216 219,4 -

DPS 250 230 250 230 31,5 9,20 246 2494 -

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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