DS

Kolvitihend, DS

HANSAVFLEX

Omadused
Tadp Soonrdngastihendite komplekt
T606réhk kuni 250 baari
Libisemiskiirus max. 0,5 m/s
Temperatuur min.  -40 °C
Temperatuur max. 110 °C
Vahendid Mineraaldlid
Vesiemulsioonid
Montaaz mitmeosalistel kolbidel
Materjal (1) Tugirdngas: NBR
(2) Tihend: tugevdatud koega NBR
Rakendus Hidraulika
Kirjeldus

Vajab vahe ruumi

suur ekstrudeerimistakistus

Tellimisinfo

Toleranz f Tolerance

———

D d M

HE fed| £0,06| £0,10

+0,12

Eriliste to6tingimuste korral (vedelik, temperatuur, réhk jne) pdérduge palun meie poole.
Muud té6materjalid véimalikud: FPM.

Artikkel

DS 940 47 24 12 7,5
DS 980 51 25 13 8,0
DS 157 098 40 25 10,0
DS 196 137 50 35 10,0
DS 216 1571 55 40 9,5
DS 216 157 55 40 12,0
DS 255 177 65 45 13,5
DS 275 196 70 50 13,5
DS 314 236 80 60 13,5
DS 354 275 90 70 13,5
DS 374 295 95 75 13,5
DS 590 492 150 125 14,0
DS 787 669 200 170 19,8
DS 886 767 225 195 19,8
DS 984 866 250 220 19,8
DS 118 11062 300 270 19,8

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.

16.02.2026

HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com 1



