
DSR UP
Topeltkaabits, DSR-UP

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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Omadused
Tüüp Kaabits
Libisemiskiirus max. 0,5 m/s
Temperatuur min. -30 °C
Temperatuur max. 80 °C
Vahendid Mineraalõlid
Montaaž vormige kaabits neerukujuliseks ja vajutage

sisendsoone sisse
Rakendus Hüdraulika
Materjal PUR

Kirjeldus
pühib ära ka lekkinud õli tihendiruumist
lihtne monteerida

Artikkel
Märgistus D d L C F G E H 
 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

DSR 18-UP
DSR 22-UP
DSR 32-UP
DSR 35-UP
DSR 36-UP
DSR 40-UP
DSR 45-UP
DSR 50-UP
DSR 55-UP
DSR 56-UP
DSR 60-UP
DSR 63-UP
DSR 80-UP
DSR 90-UP
DSR 100-UP

26
22
40
43
44
48
53
58
63
64
68
71
88
98
108

18
22
32
35
36
40
45
50
55
56
60
63
80
90
100

4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0

24
28
38
41
42
46
51
56
61
62
66
69
86
96
106

21,5
25,5
35,5
38,5
39,5
43,5
48,5
53,5
58,5
59,5
63,5
66,5
83,5
93,5
103,5

6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8


