
EGRP A
Kolvitihendi komplekt, EGRP

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
29.11.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Omadused
Töörõhk kuni 700 baari
Libisemiskiirus max. 0,5 m/s
Temperatuur min. -40 °C
Temperatuur max. 120 °C
Vahendid Mineraalõlid

Vesiemulsioonid
Montaaž ühe- või mitmeosalistel kolbidel
Materjal Dünaamiline tihend: PTFE

(2) Staatiline tihend: NBR

Kirjeldus
Vajab vähe ruumi
Suur ekstrusioonikindlus
pikk eluiga
madal paigaltvõtu- ja dünaamiline friktsioon

Artikkel
Märgistus D d L 
 (mm) (mm) (mm)

EGRP 0400 A554470
EGRP 0500 A554470
EGRP 0600 A554470
EGRP 0630 A554470
EGRP 0650 A554470
EGRP 0700 A554470
EGRP 0800 A554470
EGRP 0900 A554470
EGRP 1000 A554470
EGRP 1100 A554470
EGRP 1200 A554470
EGRP 1250 A554470
EGRP 1300 A554470
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