EU-I
Varda tihend, EU- HANSAVFLEX

Omadused . ¥ e oo
Tatp Varda ariktihend \\/ I i W\/( L
| ) gt
To6réhk kuni 400 baari : Druek - Frezsure: &
Libisemiskiirus max. 0,5 m/s Spaltmag / Clearance ] .
Druck | e (mm)EU-EU- v B
Rakendamine Toll bar d < 60 mm d> 60 mm 3
- 50 < 0,40 < 0,50 |+
Temperatuur min.  -30 °C 100 =0,30 < 0,40
" 200 <0,20 <0,30 2
Temperatuur max. 80 °C 300 <015 <0,20 —
Vahendid Mineraaldlid 200 Sk 013 L c e
" "Tolaranz / Tolarance |
Montaaz suletud soontes avatud soontes [ :mz ] mnfa |
: e 17| o | w6z
Materjal PUR
Rakendus Hudraulika
Kirjeldus

vahese friktsiooniga tihend.
suur rebenemiskindlus
Lihtne lahendus.

Tellimisinfo
Lihikese etteteatamisajaga suudame valmistada EU tihendeid 1abim&6duga 20-510 mm.

Artikkel
Margistus D d L
(mm) (mm) (mm)
EU-I 100 125 31,75 25,40 7,0
EU-1 125 162 41,22 31,75 8,7
EU-1 150 187 47,62 38,10 8,7
EU-1 200 250 63,50 50,80 10,5
EU-I 225 262 66,67 57,15 10,5
EU-1 225 275 69,85 57,15 10,5
EU-I 237 287 73,03 60,33 10,3
EU-I 250 300 76,20 63,50 10,5
EU-1 275 325 82,55 69,85 10,5
EU-I 300 350 88,90 76,20 10,5
EU-I 325 375 95,25 82,55 10,5
EU-I 350 400 101,60 88,90 10,5
EU-I 400 462 117,47 101,60 10,5

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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