EUD
Kolvitihendi komplekt iiheosalistele kolbidele EUD HANSA[/ FLEX

Omadused . Je - )
Tatp Kolvitihendi komplekt §9; A
Tobrohk kuni 400 baari @ I
Libisemiskiirus max. 0,5 m/s ' @ i %
Temperatuur min.  -30 °C L'
° Talaranz f Tolarance i

Temperatuur max. 80 °C ol 4 L G M P _ o =
Vahendid Mineraaldlid H11 "3'12 "'3'20 110 0,05 £0,15 I s
MontaaZ iheosalistel kolbidel A ﬁ ii

mitmeosalistel kolbidel B i -
Materjal (1) Dinaamiline tihend: PUR E

(2) Staatiline tihend: NBR

(3) Juhtrongas: atsetaalvaik
Rakendus Hidraulika
Kirjeldus

Vaga hea tihendamine madalsurve korral.
Vajab vahe ruumi

lihtne monteerida

Lihtne lahendus.

suur rebenemiskindlus

Artikkel

EUD 60 48 60 48 20,5 4,20 56 59,4
EUD 63 51 63 51 20,5 4,20 59 62,4
EUD 70 58 70 58 20,5 4,20 66 69,4
EUD 80 66 80 66 22,5 5,20 76 79,4
EUD 100 86 100 86 22,5 5,20 96 99,4
EUD 110 96 110 96 22,5 5,20 106 109,4
EUD 125 108 125 108 26,5 7,20 121 124,4

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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