EUS-I

Varda tihend, EUS-I

HANSAVFLEX

Omadused
Tadp Varda tihend
T606réhk kuni 400 baari
Libisemiskiirus max. 0,5 m/s
Temperatuur min.  -30 °C
Temperatuur max. 80 °C
Vahendid Mineraaldlid
Montaaz suletud soontes A
avatud soontes B
Materjal (1) Pingutusseib: NBR
(2) Tihend: PUR
Rakendus Hidraulika
Kirjeldus

Vaga hea tihendamine madalsurve korral.
suur rebenemiskindlus

Lihtne lahendus.

Tellimisinfo
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[SpaltmaB / Clearance
Druck E {mm})
bar d<&0mm | d=>60 mm
50 | =040 €050
100 < 0.30 < .40
| 200 | =0,20 =030
500 = 0,15 <020
400 = 0,10 = 015

Luhikese etteteatamisajaga suudame valmistada EUS-I tihendeid 1abim&6duga 20-510 mm.

Artikkel
Margistus d D L
(mm) (mm) (mm)
EUS-I1 025 050 6,35 12,70 3,5
EUS-1 050 075 12,70 19,05 3,5
EUS-1 050 100 12,70 25,40 10,5
EUS-1 075 100-2 19,05 25,40 3,5
EUS-1 075 100 19,05 25,40 5,3
EUS-I1 075 100-1 19,05 25,40 7,0
EUS-|1 087 112 22,22 28,57 7,0
EUS-I1 100 125 25,40 31,75 53
EUS-1 100 137 25,40 34,93 8,7
EUS-1 112 137 28,57 34,93 3,5
EUS-I1 112 150 28,57 38,10 8,7
EUS-1 125 150 31,75 38,10 53
EUS-I 125 150-1 31,75 38,10 7,0
EUS-I 125 162 31,75 41,27 7,0
EUS-I 125 162-1 31,75 41,27 8,7
EUS-I1 125 175 31,75 44,45 53
EUS-I 125 187 31,75 47,62 8,7
EUS-I 125 187-1 31,75 47,62 10,5
EUS-1 125 200 31,75 50,80 10,5
EUS-I 137 162 34,92 41,27 53
EUS-I 137 175 34,92 44,45 8,7
EUS-I 150 187 38,10 47,62 7,0
EUS-I 162 200 41,27 50,80 10,5
EUS-1 175 212 44,45 53,97 7,0
EUS-I1 175 212-2 44,45 53,97 8,7
EUS-I1 175 212-1 44,45 53,97 10,5
EUS-I 175 225 44,45 57,15 10,5
EUS-I 175 237 44,45 60,32 14,0
EUS-I 187 225 47,62 57,15 53
EUS-I 187 225-1 47,62 57,15 10,5
EUS-I 187 237 47,62 60,32 10,5
EUS-I 187 250 47,62 63,50 10,5
EUS-I 200 237 50,80 60,32 8,7
EUS-I1 200 237-1 50,80 60,32 10,5
EUS-I1 200 250 50,80 63,50 10,5
EUS-I 212 250 53,97 63,50 7,0
EUS-I 212 250-1 53,97 63,50 10,5
EUS-| 225 262-2 57,15 66,67 53
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Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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EUS-I
Varda ihend, EUS- HANSAVFLEX

Artikkel
Margistus d D L
(mm) (mm) (mm)
EUS-| 225 262 57,15 66,67 8,7
EUS-| 225 262-1 57,15 66,67 10,5
EUS-I 225 275 57,15 69,85 10,5
EUS-I 250 287 63,50 73,02 8,7
EUS-I 250 287-1 63,50 73,02 10,5
EUS-I 250 300 63,50 76,20 7,0
EUS-I 250 300-1 63,50 76,20 10,5
EUS-I1 250 312 63,50 79,37 14,0
EUS-1 262 300 66,67 76,20 53
EUS-I 262 300-1 66,67 76,20 10,5
EUS-I 275 325 69,85 82,55 10,5
EUS-I 275 350 69,85 88,90 10,5
EUS-I 275 350-1 69,85 88,90 17,5
EUS-I 287 337 73,02 85,72 10,5
EUS-I 287 350 73,02 88,90 14,0
EUS-1 300 337-1 76,20 85,72 10,5
EUS-1 300 350 76,20 88,90 10,5
EUS-I 300 362 76,20 92,07 10,5
EUS-I 300 362-1 76,20 92,07 14,0
EUS-I 300 375 76,20 95,25 17,5
EUS-I 312 350 79,37 88,90 10,5
EUS-I 312 362 79,37 92,07 10,5
EUS-| 325 375 82,55 95,25 10,5
EUS-| 325 375-1 82,55 95,25 14,0
EUS-I 325 400 82,55 101,60 14,0
EUS-1 350 400 88,90 101,60 10,5
EUS-I 350 450 88,90 114,30 21,0
EUS-I 375 425 95,25 107,95 10,5
EUS-I 375 425-1 95,25 107,95 15,7
EUS-I 375 450 95,25 114,30 14,0
EUS-1 400 450 101,60 114,30 10,5
EUS-I1 400 450-1 101,60 114,30 15,7
EUS-I1 500 550 127,00 139,70 10,5
EUS-I 550 625 139,70 158,75 17,5

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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