GA
Kaabits, GA HANSAVFLEX

Omadused
Tadp Kaabits

Libisemiskiirus max. 0,5 m/s

Temperatuur min.  -30 °C

Temperatuur max. 100 °C

Vahendid Mineraaldlid Toleranz | Talerance
Vesiemulsioonid d D L
Montaaz surutakse avatud soone sisse hi1 He +3.2ﬂ
Materjal (1) Hulss: teras
(2) Kaabits: 90° Shore A NBR
Rakendus Hidraulika
Kirjeldus

Vajab vahe ruumi
valise metallronga kaudu ei satu mustust sisse.
Lihtne lahendus.

Tellimisinfo
Eriliste to6tingimuste korral (vedelik, temperatuur, rohk jne) pdérduge palun meie poole.
Muud té6materjalid véimalikud: FPM.

Artikkel
Sooned vastavalt
GA 10 16-3 10 16,0 - 3,0 4,5 -
GA 10 19-3 10 18,9 - 2,9 5,0 -
GA 10 20-5 10 20,0 - 5,0 8,0 -
GA 12 18-3 12 18,0 - 3,5 5,0 -
GA 12 20-4 12 20,0 - 4,0 6,0 -
GA 12 22-5 12 22,0 - 5,0 8,0 -
GA 14 20-3 14 20,0 - 3,0 45 -
GA 14 22-3 14 22,0 - 3,0 4,0 -
GA 16 22-3 16 22,0 - 3,0 4,0 -
GA 16 26-5 16 26,0 - 5,0 8,0 -
GA 18 28-5 18 28,0 - 5,0 7,0 -
GA 18 28-7 18 28,0 - 7,0 10,0 ISO 5597
GA 20 26-3 20 26,0 - 3,5 5,0 -
GA 20 28-3 20 28,0 - 3,5 5,0 -
GA 20 28-5 20 28,0 - 5,0 7,0 -
GA 20 30-4 20 30,0 - 4,0 6,0 -
GA 20 30-5 20 30,0 - 5,0 8,0 -
GA 20 30-7 20 30,0 - 7,0 10,0 ISO 5597
GA 20 35-7 20 35,0 - 7,0 10,0 -
GA 22 28-5 22 28,0 - 5,0 9,0 -
GA 22 30-4 22 30,0 - 4,0 7,0 -
GA 22 32-5 22 32,0 - 5,0 7,0 -
GA 22 32-7 22 32,0 - 7,0 10,0 ISO 5597
GA 22 35-5 22 35,0 - 5,0 8,0 -
GA 25 35-5 25 35,0 - 5,0 8,0 -
GA 25 35-7 25 35,0 - 7,0 10,0 ISO 5597
GA 28 38-5 28 38,0 - 5,0 8,0 -
GA 28 38-7 28 38,0 - 7,0 10,0 -
GA 28 40-7 28 40,0 - 7,0 10,0 -
GA 30 40-5 30 40,0 - 5,0 8,0 -
GA 30 40-7 30 40,0 - 7,0 10,0 -
GA 30 45-5 30 45,0 - 5,0 8,0 -
GA 32 40-4 32 40,0 - 4,0 7,0 -
GA 32 42-5 32 42,0 - 5,0 7,0 -
GA 32 42-7 32 42,0 - 7,0 10,0 -
GA 32 45-4 32 45,0 - 4,0 8,0 -
GA 32 45-7 32 45,0 - 7,0 10,0 -
GA 33 43-5 33 43,0 - 5,0 8,0 -
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GA
Kaabits, GA HANSAVFLEX

Artikkel
Sooned vastavalt

GA 35 45-5 35 45,0 - 5,0 8,0 -

GA 35 45-7 35 45,0 - 7,0 10,0 ISO 5597
GA 35 47-7 35 47,0 - 7,0 10,0 -

GA 36 45-7 36 45,0 - 7,0 10,0 -

GA 36 46-5 36 46,0 - 5,0 8,0 -

GA 3747 -5 37 - 47 5,0 - -

GA 38 48-7 38 48,0 - 7,0 10,0 -

GA 40 50-5 40 50,0 - 5,0 8,0 -

GA 40 50-7 40 50,0 - 7,0 10,0 ISO 5597
GA 40 52-5 40 52,0 - 5,0 8,0 -

GA 42 52-7 42 52,0 - 7,0 10,0 -

GA 45 55-7 45 55,0 - 7,0 10,0 ISO 5597
GA 45 60-7 45 60,0 - 7,0 10,0 -

GA 48 60-7 48 60,0 - 7,0 10,0 -

GA 50 56-5 50 56,0 - 5,0 8,0 -

GA 50 60-5 50 60,0 - 5,0 8,0 -

GA 50 60-7 50 60,0 - 7,0 10,0 ISO 5597
GA 50 65-5 50 65,0 - 5,0 8,0 -

GA 50 65-7 50 65,0 - 7,0 10,0 -

GA 52 62-7 52 62,0 - 7,0 10,0 -

GA 55 63-7 55 63,0 - 7,0 10,0 -

GA 55 65-7 55 65,0 - 7,0 10,0 -

GA 55 70-7 55 70,0 - 7,0 10,0 -

GA 55 80-5 55 80,0 - 5,0 8,0 -

GA 56 65-7 56 65,0 - 7,0 10,0 -

GA 56 66-5 56 66,0 - 5,0 8,0 -

GA 56 66-7 56 66,0 - 7,0 10,0 1ISO 5597
GA 60 70-5 60 70,0 - 5,0 7,0 -

GA 60 70-7 60 70,0 - 7,0 10,0 -

GA 60 74-5 60 74,0 - 5,0 8,0 -

GA 60 75-7 60 75,0 - 7,0 10,0 -

GA 63 75-7 63 75,0 - 7,0 10,0 -

GA 63 83-5 63 83,0 - 5,0 8,0 -

GA 65 75-7 65 75,0 - 7,0 10,0 -

GA 70 80-5 70 80,0 - 5,0 7,0 -

GA 70 80-7 70 80,0 - 7,0 10,0 1ISO 5597
GA 75 85-7 75 85,0 - 7,0 10,0 -

GA 75 87-5 75 87,0 - 5,0 7,0 -

GA 80 90-7 80 90,0 - 7,0 10,0 ISO 5597
GA 85 95-7 85 95,0 - 7,0 10,0 -

GA 90 100-5 90 100,0 - 5,0 7,0 -

GA 90 100-7 90 100,0 - 7,0 10,0 ISO 5597
GA 95 105-7 95 105,0 - 7,0 10,0 -

GA 100 110-5 100 110,0 - 5,0 7,0 -

GA 100 110-7 100 110,0 - 7,0 10,0 -

GA 105 115-7 105 115,0 - 7,0 10,0 -

GA 110 120-7 110 120,0 - 7,0 10,0 -

GA 115 125-7 115 125,0 - 7,0 10,0 -

GA 120 130-7 120 130,0 - 7,0 10,0 -

GA 125 140-7 125 140,0 - 7,0 10,0 -

GA 125 140-9 125 140,0 - 9,0 12,0 1ISO 5597
GA 130 145-9 130 145,0 - 9,0 12,0 -

GA 135 145-7 135 145,0 - 7,0 10,0 -

GA 135 150-9 135 150,0 - 9,0 12,0 -

GA 140 150-7 140 150,0 - 7,0 10,0 -

GA 140 155-9 140 155,0 - 9,0 12,0 ISO 5597
GA 150 165-9 150 165,0 - 9,0 12,0 -

GA 160 175-9 160 175,0 - 9,0 12,0 1ISO 5597
GA 170 185-10 170 185,0 - 10,0 14,0 -

GA 180 195-10 180 195,0 - 10,0 14,0 -

GA 200 220-12 200 220,0 - 12,0 16,0 -
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