IBF

Varda tihend, IBF

HANSAVFLEX

Omadused
Tadp Varda soonréngas
Tooréhk kuni 400 baari
Libisemiskiirus max. 0,5 m/s
Temperatuur min.  -30 °C
Temperatuur max. 80 °C
Vahendid Mineraaldlid
Montaaz suletud soontes
Rakendus Huldraulika
Materjal (2) Tihend: PUR
Tugirdngas: POM
Kirjeldus

Vajab vahe ruumi

suur rebenemiskindlus
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Toleranz / Tolerance

He/fT| o *3-2“

puhvertihend.
Artikkel
Margistus D D d L
(mm) (mm) (mm) (mm)
IBF 40 55,5 - 40 6,3
IBF 50 65,5 - 50 6,3
IBF 55 70,5 - 55 6,3
IBF 60 75,5 - 60 6,3
IBF 65 80,5 - 65 6,3
IBF 70 85,5 - 70 6,3
IBF 75 90,5 - 75 6,3
IBF 80 95,5 - 80 6,3
IBF 85 100,5 - 85 6,3
IBF 95 110,5 - 95 6,3
IBF 100 115,5 - 100 6,3
IBF 140 - 155 140 6,3
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Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com



