NPSL-P
Kombinseritud element, NPSL-P HANSAVFLEX

Omadused

Tuip Vardakaabitstihend 5 =3 I

To6rohk kuni 10 baari ; ( ) £ H i
R A il |
Libisemiskiirus max. 1,0 m/s i :

Temperatuur min.  -30 °C - R':': |1

Temperatuur max. 90 °C Toleranz { Tolerance i : I

Vahendid Mineraaldlid d Dl A E et
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Materjal 93° Shore A poliuretaan

Rakendus Pneumaatika

Kirjeldus

vahese friktsiooniga tihend.
Tihendi-kaabitsa kombineeritud element

Artikkel

NPSL-P 12 12 22 7,0 10,4 13 24,20 8,80 1,10
NPSL-P 16 16 26 7,0 10,4 13 28,20 8,80 1,10
NPSL-P 18 18 28 7,0 10,4 13 30,20 8,80 1,10
NPSL-P 20 20 30 7,0 10,4 13 32,20 8,80 1,40
NPSL-P 22 22 32 7,3 10,4 14 34,80 9,40 1,40
NPSL-P 25 25 35 7,3 10,4 14 37,80 9,40 1,40
NPSL-P 30 30 40 7,3 10,4 14 42,80 9,40 1,40
NPSL-P 32 32 42 7,3 10,4 14 44,80 9,40 1,40
NPSL-P 40 40 50 7,3 10,4 14 52,80 9,40 1,40
NPSL-P 45 45 55 7,7 10,4 15 58,60 10,40 1,80

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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