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Kaabits, NW

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
19.11.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Omadused
Tüüp Kaabits
Libisemiskiirus max. 4,0 m/s
Temperatuur min. -30 °C
Temperatuur max. 110 °C
Vahendid Mineraalõlid
Montaaž suruge kaabits sisendsoone sisse
Materjal Kaabits: PA + MoS2
Rakendus Hüdraulika

Kirjeldus
lihtne monteerida
Lihtne lahendus.
suur rebenemiskindlus

Artikkel
Märgistus d D L C 
 (mm) (mm) (mm) (mm)
NW 500
NW 16
NW 750
NW 20
NW 875
NW 25
NW 1000
NW 1125
NW 1250
NW 1500
NW 1750
NW 50
NW 2000
NW 2500
NW 2750
NW 70
NW 3000

12,70
16,00
19,05
20,00
22,22
25,00
25,40
28,57
31,80
38,10
44,45
50,00
50,80
63,50
69,85
70,00
76,20

22,22
26,00
31,75
33,00
34,92
38,00
38,10
41,27
44,45
50,80
57,15
63,00
63,50
76,20
82,55
83,00
88,90

4,4
4,5
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0

20,62
24,50
30,15
31,50
33,32
36,50
36,50
99,70
72,29
49,20
52,37
61,50
61,90
74,60
80,65
81,50
87,30


