
O-Ringschnur 70° Shore NBR
O-nöörrõngas, 70SH NBR

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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Omadused
Tüüp O-nöörrõngas
Värv must
Temperatuur min. -35 °C
Temperatuur max. 100 °C
Vahendid vastupidav mineraalõlidele ja rasvadele

Osoon
Hapnik

Materjal NBR 70 Shore A

Artikkel
Märgistus S Tolerants
 (mm)

OR SCHNUR 1.5
OR SCHNUR 1.6
OR SCHNUR 1.78
OR SCHNUR 2
OR SCHNUR 2.4
OR SCHNUR 2.5
OR SCHNUR 2.62
OR SCHNUR 3
OR SCHNUR 3.2
OR SCHNUR 3.5
OR SCHNUR 3.53
OR SCHNUR 4
OR SCHNUR 4.5
OR SCHNUR 5
OR SCHNUR 5.33
OR SCHNUR 5.5
OR SCHNUR 5.7
OR SCHNUR 6
OR SCHNUR 6.35
OR SCHNUR 6.5
OR SCHNUR 7
OR SCHNUR 7.5
OR SCHNUR 8
OR SCHNUR 8.4
OR SCHNUR 8.5
OR SCHNUR 9
OR SCHNUR 9.5
OR SCHNUR 10

1,50
1,60
1,78
2,00
2,40
2,50
2,62
3,00
3,20
3,50
3,53
4,00
4,50
5,00
5,33
5,50
5,70
6,00
6,35
6,50
7,00
7,50
8,00
8,40
8,50
9,00
9,50
10,00

+/- 0,20 mm
+/- 0,20 mm
+/- 0,20 mm
+/- 0,20 mm
+/- 0,25 mm
+/- 0,25 mm
+/- 0,25 mm
+/- 0,25 mm
+/- 0,35 mm
+/- 0,35 mm
+/- 0,35 mm
+/- 0,35 mm
+/- 0,40 mm
+/- 0,40 mm
+/- 0,40 mm
+/- 0,40 mm
+/- 0,40 mm
+/- 0,40 mm
+/- 0,55 mm
+/- 0,55 mm
+/- 0,55 mm
+/- 0,55 mm
+/- 0,55 mm
+/- 0,55 mm
+/- 0,55 mm
+/- 0,55 mm
+/- 0,55 mm
+/- 0,65 mm

Täiendavad elemendid
OR KLEBER O-rõngas, liim


