
RS LA
Varda tihend, RS-LA

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
07.02.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Omadused
Tüüp Varda soonrõngas
Töörõhk kuni 500 baari
Libisemiskiirus max. 0,5 m/s
Temperatuur min. -30 °C
Temperatuur max. 80 °C
Vahendid Mineraalõlid
Montaaž suletud soontes A

avatud soontes B
Materjal (1) Tihend: PUR

(2) Tugirõngas: atsetaalvaik / PTBR
Rakendus Hüdraulika

Kirjeldus
vähese friktsiooniga tihend.
suur rebenemiskindlus
Lihtne lahendus.
Sobib teleskoopsilindrile.

Artikkel
Märgistus D d L Sooned vastavalt
 (mm) (mm) (mm)
RS 45 52-LA
RS 50 60-LA
RS 50 70-LA
RS 60 68-LA
RS 60 69-LA
RS 60 80-LA
RS 63 83-LA
RS 70 85-LA
RS 78 86-LA
RS 80 95-LA
RS 97 105-LA
RS 100 120-LA
RS 118 126-LA
RS 125 145-LA
RS 143 151-LA
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