RSE W-AR

Kolvi tihend, RSE-W-AR

HANSAVFLEX

Omadused |
Tadp Kolvi soonréngas G-
@ R |
To6réhk kuni 400 baari i f fl
Libisemiskiirus max. 0,5 m/s I
Temperatuur min.  -30 °C Toleranz / Tolerance
o | D d L| G F R Q
Temperatuur max. 80 °C (H10/[+0,1|+0,2 £0.4/70:20 0 £0.10
Vahendid Mineraaldlid 18 | 0 | o | **"+010|-005 %%
Montaaz Uheosalistel kolvidel
Materjal (1) Juhtréngas: atsetaalvaik
(2) Tihend: PUR
(3) Rdongasklamber: atsetaalvaik
Rakendus Hudraulika
Kirjeldus
suur rebenemiskindlus
Hea tihedus.

Lihtne lahendus.

Tellimisinfo

Luhikese etteteatamisajaga suudame valmistada tihendeid I18bimé6duga 20-510 mm.
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Artikkel

RSE 40 26-W-AR 40 26 9,4 6,35 3,1 35,40 21,60

RSE 63 45-W-AR 63 45 10,5 6,35 3,1 58,40 40,84

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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