SWP-I
Kaabits, SWP-| HANSAVFLEX

Omadused g g
Tuup Kaabits @___Hol P | gug )
Libisemiskiirus max. 0,5 m/s @ ]I'\.'"; : f;"‘|, Nas ! !
Temperatuur min.  -30 °C L | 4
Temperatuur max. 80 °C 1 | -
Vahendid Mineraalslid Toleranz / Tolerance L r - ?T il ,I
MontaaZ surutakse avatud soone sisse d D L :_ A | A \2 |
* L4325

Rakendamine Toll hi1 | H8 3,20 2 \h‘__",l@

. - |
Materjal (1) Hulss: teras =

(2) Kaabits: PUR AL

Rakendus Hidraulika
Kirjeldus

Vajab vahe ruumi
suur rebenemiskindlus
sobilik greideritele ja rasketesse to6tingimustesse

Artikkel
Margistus d D L
(mm) (mm) (mm)
SWP-I 075 125 19,05 31,75 6,30
SWP-I 100 150 25,40 38,10 8,00
SWP-1 112 162 28,57 41,27 8,00
SWP-1 125 175 31,75 44,45 6,30
SWP-1 137 187 34,92 47,62 8,00
SWP-I| 150 187 38,10 47,62 6,30
SWP-I| 150 200 38,10 50,80 6,30
SWP-I| 150 225 38,10 57,15 9,50
SWP-| 162 212 41,27 53,97 6,30
SWP-1 175 225 44,45 57,15 6,30
SWP-1 175 212 44,45 53,90 4,80
SWP-1 200 250 50,80 63,50 7,93
SWP-| 200 262 50,80 66,67 6,30
SWP-I| 200 275 50,80 69,85 9,50
SWP-| 225 275 57,15 69,85 6,30
SWP-| 225 287 57,15 73,02 6,30
SWP-| 250 300 63,50 76,20 7,92
SWP-| 250 325 63,50 82,55 9,50
SWP-| 275 325 69,82 82,55 8,00
SWP-| 275 375 69,85 95,25 12,70
SWP-| 300 350 76,20 88,90 7,92
SWP-| 325 375-1 82,55 95,25 7,92
SWP-| 325 375 82,55 95,25 9,50
SWP-| 325 425 82,55 107,95 12,70
SWP-I 350 450 88,90 114,30 12,70

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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