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Omadused
Tüüp Varda soonrõngas
Töörõhk kuni 400 baari
Libisemiskiirus max. 0,5 m/s
Temperatuur min. -30 °C
Temperatuur max. 80 °C
Vahendid Mineraalõlid
Montaaž avatud soontes B

Suletud soontes avatud paigaldusruumides
Materjal PUR
Rakendus Hüdraulika

Kirjeldus
suur rebenemiskindlus
Väga hea tihendamine madalsurve korral.
Koormuse kiire vahetamine.

Tellimisinfo
Lühikese etteteatamisajaga suudame valmistada tihendeid läbimõõduga 20–510 mm.

Artikkel
Märgistus d D L 
 (mm) (mm) (mm)
TS 12 18
TS 16 22
TS 16 24-1
TS 18 25
TS 20 25
TS 20 25-1
TS 20 26
TS 20 27
TS 20 30
TS 20 30-1
TS 20 30-2
TS 21 27
TS 22 28
TS 22 30
TS 22 32-1
TS 24 30
TS 25 32
TS 25 35
TS 25 35-2
TS 25 35-5
TS 25 36
TS 30 38
TS 30 40-1
TS 32 40
TS 32 42-1
TS 32 42-2
TS 35 43-1
TS 35 45
TS 36 44
TS 38 45
TS 40 50
TS 42 53
TS 45 53-1
TS 45 53
TS 46 54
TS 50 62
TS 56 66-1
TS 56 66

12
16
16
18
20
20
20
20
20
20
20
24
22
22
22
24
25
25
25
25
25
30
30
32
32
32
35
35
36
38
40
42
45
45
46
50
56
56

18,0
22,0
24,0
25,0
25,0
25,0
26,0
27,0
30,0
30,0
30,0
27,0
28,0
30,0
32,0
30,0
32,0
35,0
35,0
35,0
36,0
38,0
40,0
40,0
42,0
42,0
43,0
45,0
44,0
45,0
50,0
53,0
53,0
53,0
54,0
62,0
66,0
66,0

5,0
4,5
7,0
5,7
3,5
4,5
6,0
6,5
8,0
9,0
11,0
5,0
5,0
8,0
9,0
5,0
5,0
6,0
10,0
11,0
6,0
9,0
8,0
9,0
9,0
11,0
9,0
8,0
9,0
7,0
7,0
10,0
7,0
9,0
9,0
11,0
7,5
11,0



TS
Varda tihend, TS

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
19.01.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 2

Artikkel
Märgistus d D L 
 (mm) (mm) (mm)

TS 60 70-3
TS 61 69
TS 63 71
TS 66 80
TS 68 76
TS 70 80
TS 70 80-2
TS 72 78
TS 76 84
TS 85 97
TS 88 96
TS 90 96
TS 90 100
TS 91 99
TS 107 115
TS 126 134
TS 145 153
TS 147 155
TS 175 183
TS 221 229

60
61
63
66
68
70
70
72
76
85
88
90
90
91
107
126
145
147
175
221

70,0
69,0
70,0
80,0
76,0
80,0
80,0
78,0
84,0
97,0
96,0
96,0
100,0
99,0
115,0
134,0
153,0
155,0
183,5
229,5

13,0
9,0
9,0
11,0
9,0
8,0
13,0
7,0
9,0
9,5
9,0
5,5
7,5
9,0
9,0
9,0
9,0
11,0
9,0
13,0


