TS LA

Varda tihend, TS-LA

HANSAVFLEX
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suur rebenemiskindlus
Véaga hea tihendamine madalsurve korral.
Koormuse kiire vahetamine.

Tellimisinfo

Luhikese etteteatamisajaga suudame valmistada tihendeid I18bimé6duga 20-510 mm.

Artikkel
Margistus d D L
(mm) (mm) (mm)
TS 40 48-LA 40 48 9,0
TS 40 50-LA1 40 50 11,0
TS 40 52-LA 40 52 11,0
TS 40 55-LA 40 55 8,5
TS 40 55-LA1 40 55 11,0
TS 45 55-LA1 45 55 11,0
TS 45 60-LA 45 60 11,0
TS 50 60-LA1 50 60 11,0
TS 50 65-LA 50 65 11,0
TS 55 65-LA1 55 65 11,0
TS 56 71-LA 56 7 12,5
TS 60 70-LA4 60 70 13,5
TS 60 75-LA 60 75 13,0
TS 60 80-LA 60 80 13,0
TS 63 75-LA 63 75 13,0
TS 63 78-LA1 63 78 12,5
TS 63 78-LA 63 78 13,5
TS 63 83-LA 63 83 13,0
TS 65 75-LA 65 75 13,0
TS 65 80-LA 65 80 12,5
TS 70 85-LA1 70 85 13,0
TS 75 90-LA 75 90 13,0
TS 75 95-LA 75 95 14,5
TS 80 88-LA 80 88 10,0
TS 80 95-LA 80 95 12,5
TS 80 96-LA 80 96 10,5
TS 80 100-LA 80 100 12,5
TS80 100-LA1 80 100 14,5
TS 90 105-LA2 90 105 9,5
TS 90 105-LA1 90 105 13,0
TS 90 110-LA 90 110 13,0
TS 95 115-LA 95 115 14,5
TS 100 110-LA 100 110 13,5
TS 100 113-LA 100 113 13,5
TS 100 120-LA 100 120 14,5
TS 110 120-LA 110 120 14,5
TS 110 125-LA1 110 125 13,0
TS 120 140-LA 120 140 12,5
—
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TS LA

Varda fihend, TS-LA HANSAVFLEX

Artikkel

Margistus d D L
(mm) (mm) (mm)

TS 140 165-LA 140 165 19,0
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