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Vihje

Ventiilid tuleb paigaldada kasutuseesmargi kohaselt

Kirjeldus

Koormustaluvusfunktsioon kuni 210 baari (seadistatud vaartuse korral 280 baari, juhtimissurve 0 baari)
koormusest séltuv juhtimine negatiivse (tombava) koormuse reguleerimisel

Joardhk Ghenduses 2 vdib mojutada ventiili funktsioneerimist

Sulgemisréhk >= 85% avamisrohust

Tahelepanu! Réhutustamisfunktsioon volli sissepoole pédramise kaudu

Artikkel

Surveala Surveala Qmax A B sissekeeratav korpus Siseke- SW Tombemo- Pealevoolutu- Kaal

min. max. ere ment gevus

(CED) (bar) (L/min)  (mm) (mm)  (N-m) ()
HKCBBYLHN 70 280 20 500 350 HKEBAM/HKEBAT/HKEBY/HKEBYS/HKYEU T-11A 22 50,0 1:2 05
HKCBCALIN 25 105 60 500 350 HKEBAM/HKEBAT/HKEBY/HKEBYS/HKYEU T-11A 22 50,0 1:3 05
HKCBCALHN 70 280 60 500 350 HKEBAM/HKEBAT/HKEBY/HKEBYS/HKYEU T-11A 22 50,0 1:3 05
HKCBEALIN 25 105 120 10 350 HKBCV/HKBCVS/HKBCW/HKBCWS/HKYAV T-2A 28 65,0 1:3 05
HKCBEALHN 70 280 120 610 350 HKBCV/HKBCVS/HKBCW/HKBCWS/HKYAV T-2A 28 65,0 1:3 05
Lisatarvikud

HK GEH BC Ventiili korpus kassettventiilile T-2A

Mbéoteotsikuga vaheplaadi ventiili korpus
HKGEHEBA | ssettventiilile T-11A

HK GEH EBY ¥:’:\1h1epr\)laadi ventiili korpus kassettventiilile

HK GEH YA Ventiili korpus kassettventiilile T-2A
HK GEH YE Ventiili korpus kassettventiilile T-11A
HK HR SUN Késiratas kassettventiilile SUN

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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