HK BA 214 NG6

Jadalhendusega plaat NG 6 HANSA[/FLEX

Omadused

HK BA 21 NGE
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Tellida on véimalik ka teisi alusplaate.
Artikkel
Uhendused A + B Uhendused P + T Pikkus
(mm)
HK BA 214 2 2-kordne G 3/8 tolli — killgmiselt G 1/2 tolli — eesmiselt 71 71 120 3,7
HK BA 214 3 G 3/8 tolli — kiilgmiselt G 1/2 tolli — eesmiselt 71 71 170 53
HK BA 214 4 G 3/8 tolli — kiilgmiselt G 1/2 tolli — eesmiselt 71 71 220 6,9
HK BA 214 5 G 3/8 tolli — klilgmiselt G 1/2 tolli — eesmiselt 71 71 270 8,5
HK BA 214 6 G 3/8 tolli — klilgmiselt G 1/2 tolli — eesmiselt 71 71 320 10,1
HKBA 2147 G 3/8 tolli — klilgmiselt G 1/2 tolli — eesmiselt 71 71 370 11,7
HK BA 214 8 G 3/8 tolli — kilgmiselt G 1/2 tolli — eesmiselt 71 71 420 13,3
HK BA 214 9 G 3/8 tolli — killgmiselt G 1/2 tolli — eesmiselt 71 71 470 14,9
HK BA 214 10 G 3/8 tolli — kiilgmiselt G 1/2 tolli — eesmiselt 71 71 520 16,5

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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