
HK BA 214 NG6
Jadaühendusega plaat NG 6
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Omadused
Materjal Materjal: teras (350 baari)
Ühendus ISO / Cetop 03 NG6

Vihje
Tellida on võimalik ka teisi alusplaate.

Artikkel
Märgistus Jaamad Ühendused A + B Ühendused P + T Kõrgus Laius Pikkus Kaal 
 (mm) (mm) (mm) (kg)
HK BA 214 2
HK BA 214 3
HK BA 214 4
HK BA 214 5
HK BA 214 6
HK BA 214 7
HK BA 214 8
HK BA 214 9
HK BA 214 10

2-kordne G 3/8 tolli – külgmiselt
G 3/8 tolli – külgmiselt
G 3/8 tolli – külgmiselt
G 3/8 tolli – külgmiselt
G 3/8 tolli – külgmiselt
G 3/8 tolli – külgmiselt
G 3/8 tolli – külgmiselt
G 3/8 tolli – külgmiselt
G 3/8 tolli – külgmiselt

G 1/2 tolli – eesmiselt
G 1/2 tolli – eesmiselt
G 1/2 tolli – eesmiselt
G 1/2 tolli – eesmiselt
G 1/2 tolli – eesmiselt
G 1/2 tolli – eesmiselt
G 1/2 tolli – eesmiselt
G 1/2 tolli – eesmiselt
G 1/2 tolli – eesmiselt

71
71
71
71
71
71
71
71
71

71
71
71
71
71
71
71
71
71

120
170
220
270
320
370
420
470
520

3,7
5,3
6,9
8,5
10,1
11,7
13,3
14,9
16,5


