HK BA QV
Voolu reguleerimise ventiili ehitusplaat QV HANSA[/FLEX

Omadused
Komplektis  koos kruvikomplektiga

Materjal Materjal: teras (350 baari)
Uhendus ISO / Cetop 03, 06, 07
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HK BA 2020 HE BA 230 HE B 372
HK B 520 HK Bl 52

Artikkel
Uhendused Ventiilitttbile Jaamad Laius Pikkus Komplektis
(mm) (mm)

HKBA302Q A+B:12toli-al;P+Tonsuletud HKQVO06  Uksikilhendus 53 80 112 koos kruvikomplektiga (4 tk, M5 x 70) 1,8
HK BA 320 A+ B: 1/2 tolli — all HKQV 102 Uksikihendus 35 106 140 koos kruvikomplektiga (4 tk, M8 x 80) 4,2
HKBA 322 A+P+T:1/2tolli—all HKQV 103  Uksikihendus 35 106 140 koos kruvikomplektiga (4 tk, M8 x 80) 4,2
HK BA 520 A+ B: 1 toll —all HKQV202 Uksikihendus 45 130 180 koos kruvikomplektiga (4 tk, M10x 80) 5,5
HKBA 522 A+P+T1tolli-all HKQV203 Uksikihendus 45 130 180 koos kruvikomplektiga (4 tk, M10x 80) 5,5

on jargnevate toodete lisatarvikud
HK QV Voolu reguleerimise ventiil plaatstruktuurile Cetop

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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