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Omadused
Tüüp Topeltjuhtrõngas
Libisemiskiirus max. 5,0 m/s
Pindade pressimine 20 °C korral 15 N/mm2; 100 °C korral 10 N/mm3
Temperatuur min. -30 °C
Temperatuur max. 110 °C
Vahendid Mineraalõlid
Montaaž asetage soone sisse
Materjal atsetaalvaik + klaaskiud

Vihje
Põikjõu arvutamine; F = p x D x L x n
F= suurim põikjõud (N)
p= suurim pindadele avalduv surve (N/mm2)
D x L= projitseeritud pind (mm2)
n= rõngaste arv

Kirjeldus
lihtsa paigaldussoonega ja paigaldusega
suur kandevõime
Väike kulumistegur ja väike hõõrdekoefitsient (0,05–0,1), saadaval paljudes mõõtudes.

Tellimisinfo
Lühikese etteteatamisajaga suudame valmistada juhtrõngaid läbimõõduga 20–510 mm.

Artikkel
Märgistus d D D L 
 (mm) (mm) (mm) (mm)
WR 16-0
WR 20
WR 20-1
WR 22
WR 22-1
WR 25-1
WR 27
WR 30
WR 25
WR 30-1
WR 27-1
WR 32
WR 28
WR 35
WR 35-1
WR 28-1
WR 36-1
WR 32-1
WR 40
WR 36
WR 40-1
WR 40-2
WR 45
WR 45-1
WR 43
WR 50
WR 50-1
WR 45-2
WR 55-1
WR 47
WR 56-1
WR 47-1
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-
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Artikkel
Märgistus d D D L 
 (mm) (mm) (mm) (mm)

WR 58
WR 50-2
WR 55
WR 63
WR 56
WR 58-1
WR 63-1
WR 60
WR 60-1
WR 60-2
WR 65
WR 65-1
WR 67
WR 67-1
WR 70
WR 70-1
WR 70-2
WR 70-3
WR 75
WR 72-1
WR 75-1
WR 75-2
WR 80-1
WR 80-2
WR 85
WR 80
WR 85-1
WR 83-2
WR 85-2
WR 95
WR 90-1
WR 90
WR 95-1
WR 92-4
WR 95-2
WR 100-2
WR 100
WR 100-1
WR 105-2
WR 105-1
WR 110-2
WR 110-1
WR 115-1
WR 120-2
WR 120
WR 120-1
WR 125-2
WR 135-2
WR 155-2
WR 195-2
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55
63
56
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67
67
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72
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83
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92
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105
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100,0
105,0
105,0
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160,0
200,0
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-
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-
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-
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
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