AGRI WAS LR

Seisuveevoolik

HANSAVFLEX

Omadused
Rakendusvaldkond

Agraartehnika
Toostus ja ehitus

Erilised tunnused

Ulipaindlik vaga rebenemiskindlate sisedetailide
tottu

Sisekiht PVC
Sisestus Riidega kaetud
Viliskiht NBR

kaitsvate pikikiiludega
Varv must
Temperatuur min.  -20 °C
Temperatuur max. 100 °C
Vahendid Vesi

Ohk

Oli

bensiinile
Vihje

Sobib ka dhule, dlile, bensiinile

Artikkel

Sisemine-@
(mm)

SEIMERTEYIE]
(mm)

T66réhk
(CED)

Rulli pikkus

AGRI WAS 19 LR 3/4" 19 1,5 25,0 100
AGRI WAS 25 LR 1" 25 1,5 25,0 100
AGRI WAS 32 LR 1.1/4" 32 1,5 20,0 100
AGRI WAS 38 LR 1.1/2" 38 1,5 16,0 100
AGRI WAS 52 LR 2" 52 2,0 16,0 100
AGRI WAS 65 LR 2.1/2" 65 2,0 16,0 100
AGRI WAS 76 LR 3" 75 2,5 16,0 100
AGRI WAS 90 LR 3.1/2" 90 2,5 16,0 100
AGRI WAS 102 LR 4" 102 2,5 16,0 100
AGRI WAS 127 LR 5" 127 3,0 16,0 100
AGRI WAS 152 LR 6" 152 3,0 16,0 100

BD = t66rohk

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.

09.02.2026

HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com



