
INDU WAS
Tööstusveevoolik
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Omadused
Rakendusvaldkond Aiandus, põllumajandus

Madalrõhuvoolikuna tööstus- ja ehitusvaldkonnas
Sisekiht Looduslik ja sünteetiline kumm
Sisestus väga rebenemiskindlast sünteetilisest riidest

vahekiht
Väliskiht sünteetiline kumm, ilmastikukindel
Värv must
Temperatuur min. -25 °C
Temperatuur max. 70 °C
Vahendid Vesi

Õhk

Artikkel
Märgistus Toll Sisemine-Ø Väline-Ø Töörõhk Lõhkemissurve min. painderaadius Rulli pikkus 
 (mm) (mm) (bar) (bar) (mm) (m)

INDU WAS 25-5
INDU WAS 28-5
INDU WAS 32-5.5
INDU WAS 38-6
INDU WAS 40-6.5
INDU WAS 45-7
INDU WAS 50-7
INDU WAS 60-7
INDU WAS 63-7
INDU WAS 70-7
INDU WAS 75-7
INDU WAS 80-8
INDU WAS 90-8
INDU WAS 102-7
INDU WAS 110-9
INDU WAS 127-9
INDU WAS 152-11
INDU WAS 203-11

1"
-
1.1/4"
1.1/2"
-
1.3/4"
2"
-
2.1/2"
-
3"
-
-
4"
-
5"
6"
8"

25,4
28,0
32,0
38,0
40,0
44,5
50,0
60,0
63,5
70,0
75,0
80,0
90,0
100,0
110,0
127,0
150,0
203,2

33
38
43
50
53
54
64
74
74
84
91
96
106
116
128
140
170
222

10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

254
280
210
250
280
445
350
400
635
480
550
600
650
720
1100
1270
1200
2032

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
20


