MULTI EPDM
Universaalvoolik HANSA[/F LEX

Omadused

Rakendusvaldkond  Agraartehnika
Ehitustédstus
Seadmete ehitus

Erilised tunnused  osooni-, 6li- ja iimastikukindel

Sisekiht EPDM

Sisestus stinteetilised kiud
Viliskiht Kloropreenkumm
Vérv must

Temperatuur min.  -40 °C

Temperatuur max. 120 °C

Artikkel
Sisemine-@ Valine-@ Seina tugevus T66rohk Léhkemissurve min. painderaadius
(mm) (mm) (mm) (CED) ((ED) (mm)

MULTI 13-3.2 EPDM  1/2" 13,0 19,4 3,2 30,0 90 130

MULTI 19-4.2 EPDM  3/4" 19,0 27,4 4,2 25,0 75 190

MULTI 25-4.5 EPDM 1" 25,0 34,0 4,5 20,0 60 250

MULTI 32-5.5 EPDM  1.1/4" 32,0 43,0 55 12,0 36 320

MULTI 38-6 EPDM 1.1/2" 38,0 50,0 6,0 12,0 36 380

MULTI 51-8.6 EPDM 2" 50,8 68,0 8,6 7,0 70 510

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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