MV TUELLE
Mérdivoolikuiihendus, isane detail voolikuhUllsiga HANSA[/FLEX

Omadused

Rakendusvaldkond  mordi, betooni ja tasandussegu juhtimiseks
pumpadesse, pihustusseadmetesse ja
krohvimismasinatesse

Uhendus 1 Voolikithendus
Uhendus 2 Uhendus, isane detail
Erilised tunnused  |abinud TUV-kontrolli
Vahendid Mobért, betoon, sillutis
Materjal Teras

Tempermalm
Pinnatéétlus galvaniseeritud
Vihje

Taupsuurus 25 ja MMIG10-MA koos Uihe hoovaga, kdik muud suurused 2 hoovaga.
Tahelepanu: Vahetada tohib ainult samu tilipsuuruseid!

Artikkel
Vooliku-ID jaoks Taupsuurus Identne mass maksimaalne t66rohk Sisteem
(mm) (bar)
MV TUELLE 25 25 25 35,0 50 22 /23,5
MV TUELLE-X25 25 X25 41,0 50 22/23,5
MV TUELLE 35 35 35 49,5 50 22
MV TUELLE 38 38 35 49,5 50 22
MV TUELLE 42 42 42 53,0 50 221235
MV TUELLE 50 50 50 63,0 50 22
MV TUELLE 65 65 65 73,0 25 221235

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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