PVC ANTI AB PU

PVC-st imi- ja toitevoolik

HANSAVFLEX

Omadused
Rakendusvaldkond

Ehitustddstus
Agraartehnika

Erilised tunnused

ilmastikukindel
eriti hddrdumiskindel
paindlik

Sisekiht Polluretaan
Sisestus Kdva PVC-spiraal
Valiskiht Polluretaan
Varv metallikroheline
Temperatuur min.  -25 °C
Temperatuur max. 55 °C
Vahendid Teravili

Tsement

Kruus

Graanulid
Artikkel
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(mm)
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SEMERTEIE]

BD* 20 °C juures

(bar)
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(bar) (mm)

Rulli pikkus

PVC ANTI AB 63-6 PU  2.1/2" 63 5,5 4,0 0,7 250 30/50
PVC ANTI AB 76-6.5 PU 3" 76 6,7 4,0 0,7 300 30/50
PVC ANTI AB 102-7 PU 4" 102 8,5 3,0 0,7 400 30/50
PVC ANTI AB 127-8 PU 5" 127 9,5 2,5 0,7 510 30
PVC ANTI AB 152-9 PU 6" 152 11,0 2,0 0,7 610 20

BD = toérdhk

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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