TRD
Keermestatud otsik HANSA[/ FLEX

Omadused

Rakendusvaldkond  ehituses, kaevanduses ja tunneliehituses
Uhendus 1 Umar véliskeere

Uhendus 2 Voolikiihendus

Vahendid Surudhk, vesi

Materjal Teras

Pinnatdétlus galvaniseeritud

Vihje

kinnitamiseks voolikuklambritega DIN 20039 A

Kirjeldus
sobib koonushulsi Uhendustele
ideaalne voolikupesa podratava kontuuriga

Artikkel
Vooliku-ID jaoks Pikkus Tila pikkus Koonus To6rohk bar
(mm) (mm) (mm)

TRD 32-13 MM 13 Rd 32 x 1/8" 10,00 75 41 32 1:3 PN 25

TRD 32-16 MM 16 Rd 32 x 1/8" 12,00 75 41 32 1:3 PN 25

TRD 32-19 MM 19 Rd 32 x 1/8" 15,00 75 41 32 1:3 PN 25

TRD 32-25 MM 25 Rd 32 x 1/8" 20,00 75 41 32 1:3 PN 25

SW = vdétme suurus — @ ID = |abivooluava

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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