HK EMDV

2/2-kaigulised magnetventiilid EMDV HANSA[/FLEX

Omadused HK EMDV
Komplektis  pooliga, ilma pistikuta Uarc.sd evviride ™
Toorohk max 350 baari
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Tahelepanu!

Ventiilid tlitibist HKEMDV10NO1/NC1 ei ole seenklapid

Ventiilide HKEMDV08***230AC puhul kasutage palun alaldi pistikut HKSP669
Pingutusmoment alumiiniumkorpusega ventiili suuruse 08 jaoks: 34—-41 Nm
Pingutusmoment teraskorpusega ventiili suuruse 08 jaoks: 47-54 Nm
Pingutusmoment alumiiniumkorpusega ventiili suuruse 10 jaoks: 47-54 Nm
Pingutusmoment teraskorpusega ventiili suuruse 10 jaoks: 74-81 Nm
Pingutusmoment alumiiniumkorpusega ventiili suuruse 12 jaoks: 74-81 Nm
Pingutusmoment teraskorpusega ventiili suuruse 12 jaoks: 95-102 Nm

Artikkel

Juhtimine Mahuvool A

max.

B

sissekeeratav korpus

Sisekeere

Rakenda- Nimipinge/
mine vooluliik

(L/min) (mm)

HK EMDV 08 N08 12DC  eeljuhitud 38,0 7 279 343 HK GEH 38 C 0820 SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B (1) 12VDC 036
HK EMDV 08 N08 24DC  eeljuhitud 38,0 87 279 3 HK GEH 38 C 0820 SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B (1) 24 VDC 036
HK EMDV 08 NO8 230AC  eeljuhitud 38,0 7 279 u3  HKGEH 38 C 0820 SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B (1) 230 VAC 036
HK EMDV 08 NC8 12DC  eeljuhitud 38,0 n1 279 3 HK GEH 38 C 0820 SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B (1) 12VvDC 036
HK EMDV 08 NC8 24DC  eeljuhitud 38,0 1 29 343 HKGEH 38 C 0820 SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B (1) 24 VDC 036
HK EMDV 08 NC8 230AC  eeljuhitud 38,0 n1 229 343 HKGEH 38 C 0820 SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B (1) 230 VAC 036
HK EMDV 08 NC3 12DC  otsejuhitud 19,0 7 279 343 HK GEH 38 C 0820 SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B (1) 12VDC 041
HK EMDV 08 NC3 24DC  otsejuhitud 19,0 7 279 343 HK GEH 38 C 0820 SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B (1) 24 VDC 041
HK EMDV 08 NC3 230AC  otsejuhitud 19,0 87 279 u3  HKGEH 38 C 0820 SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B (1) 230 VAC 041
HK EMDV 10 NO112DC  otsejunitud 30,0 32 x5 452 HKGEH 38 C1020 SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B  (2) 12VvDC 088
HK EMDV 10 N0124DC  otsejunitud 30,0 32 35 452 HKGEH 38 C1020 SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B  (2) 24 VDC 0388
HK EMDV 10 NO1 230AC  otsejuhitud 30,0 932 325 452 HK GEH 38 C1020 SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B  (2) 230 VAC 0388
HK EMDV 10 NC112DC  otsejunitud 30,0 932 325 452 HKGEH 38 C1020 SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B  (2) 12VDC 0388
HK EMDV 10 NC1 24DC  otsejunitud 30,0 932 325 42 HKGEH 38 C1020 SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B  (2) 24 VDC 0388
HK EMDV 10 NC1230AC  otsejuhitud 30,0 32 325 42 HKGEH 38 C1020 SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B  (2) 230 VAC 088
HK EMDV 12 N04 12DC eeljuhitud 136,0 90,5 444 452 HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220 SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B (2) 12 VDC 0,90
HK EMDV 12 N04 24DC  eeljuhitud  136,0 95 444 452 HKGEH 12C1220/HK GEH 34 C1220  SAE 12/21.1/16"-12UNF-2B  (2) 24 \VVDC 0,90
HK EMDV 12 N04 230AC  eeljuhitud  136,0 95 444 452 HKGEH 12C1220/HK GEH 34 C1220  SAE 12/21.1/16"-12UNF-2B  (2) 230 VAC 0,90
HK EMDV 12 NC4 12DC  eeljuhitud  136,0 95 444 452  HKGEH 12C1220/HK GEH 34 C1220  SAE 12/21.1/16"-12UNF-2B (1) 12 VDC 0,90
HK EMDV 12 NC4 24DC  eeljuhitud  136,0 95 444 452  HKGEH 12C1220/HK GEH 34 C1220  SAE 12/21.1/16"-12UNF-2B (1) 24 VDC 0,90
HK EMDV 12 NC4 230AC  eeljuhitud  136,0 905 444 452  HKGEH12C1220/HK GEH 34 C1220  SAE 12/21.1/16"-12UNF-2B (1) 230 VAC 0,90
(1) ilma avariikasitsuseta — (2) avariikésitsusega
Lisatarvikud

Ventiili kor| keerdventiilile SAE 2-
HK GEH 20 GGG (EniTl KOs fgerdventilie S
HK SP DIN 43650 E:I))%IggI;nltas(;))lsﬂ(orslagnetpoohIe DIN
HK SP EMDV Pool kassettventiille EMDV
Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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