NP 300

Pistikvoolik HANSAVFLEX

Omadused

Rakendusvaldkond  Madalréhuala
Tagasijooksuvoolikud
pneumaatiline juhtimine
Seadmete ehitus

Ohu, vee jne tavakasutus

Sisekiht NBR (nitriilkumm) alus
Sisestus riildest vahekiht
Valiskiht sunteetiline kumm
Temperatuur min.  -40 °C
Temperatuur max. 100 °C
Vahendid Vesi

Ohk

Hidraulikadli (mineraaldli baasil)

Antifriislahused
Vihje
ei ole moéeldud 166krohkude voi kriitilistes olukordades kasutamiseks
Artikkel

Suurus Toll  Sisemine-@ Valine-@ T66réhk Léhkemissurve min. painderaadius
(mm) (mm) (CED) (bar) (mm)

NP 306 6 4 1/4" 6,0 11,9 21,0 84 45 must
NP 310 10 6 3/8" 10,0 15,9 21,0 84 75 must
NP 313 12 8 1/2" 13,0 19,6 21,0 84 80 must
NP 316 16 10 5/8" 16,0 23,9 21,0 84 115 must
NP 320 19 12 3/4" 19,0 26,9 21,0 84 135 must
NP 306 BL 6 4 1/4" 6,0 11,9 21,0 84 45 sinine
NP 310 BL 10 6 3/8" 10,0 15,9 21,0 84 75 sinine
NP 313 BL 12 8 1/2" 13,0 19,6 21,0 84 80 sinine
NP 316 BL 16 10 5/8" 16,0 23,9 21,0 84 115 sinine
NP 320 BL 19 12 3/4" 19,0 26,9 21,0 84 135 sinine
NP 306 GRN 6 4 1/4" 6,0 11,9 21,0 84 45 roheline
NP 310 GRN 10 6 3/8" 10,0 15,9 21,0 84 75 roheline
NP 313 GRN 12 8 1/2" 13,0 19,6 21,0 84 80 roheline
NP 316 GRN 16 10 5/8" 16,0 23,9 21,0 84 115 roheline
NP 320 GRN 19 12 3/4" 19,0 26,9 21,0 84 135 roheline
NP 306 R 6 4 1/4" 6,0 11,9 21,0 84 45 punane
NP 310 R 10 6 3/8" 10,0 15,9 21,0 84 75 punane
NP 313 R 12 8 1/2" 13,0 19,6 21,0 84 80 punane
NP 316 R 16 10 5/8" 16,0 23,9 21,0 84 115 punane
NP 320 R 19 12 3/4" 19,0 26,9 21,0 84 135 punane
NP 306 GRA 6 4 1/4" 6,0 11,9 21,0 84 45 hall
NP 310 GRA 10 6 3/8" 10,0 15,9 21,0 84 75 hall
NP 313 GRA 12 8 1/2" 13,0 19,6 21,0 84 80 hall

DN = nimilabim&at, nimilaius

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.

09.02.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



