
HK FES DMM
Vedelike eemalduskomplekt, dünaamiline

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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Omadused
Rakendusvaldkond Üldised hüdraulilised seadmed
Ühendus 1 Mõõteotsik M 16 x 2

Vihje
Hüdraulikaseadmete juures tohivad töid teha ainult spetsialistid kehtivate ohutuseeskirjade järgi.
Järgida tuleb seadme kasutusjuhendit vältimaks inimeste ja keskkonna kahjustamist!

Kirjeldus
Vedelike eemalduskomplekti kasutatakse vedelike ohutuks eemaldamiseks hüdraulilistest seadmetest (ka töötavatest seadmetest). Seade koosneb mitmest
üksikdetailist ja tarnitakse täielikult monteerituna.

Artikkel
Märgistus Kaal maksimaalne töörõhk 
 (kg) (bar)

HK FES-DMM 0,75 315

Täiendavad elemendid
HK PROBEF GL Proovipudel, klaas
HK PROBEF LDPE Proovipudel, plastmass
OELANALYSE SET 2 Mineraalõlide analüüsimiskomplekt
OELANALYSE SET 3 Bioõlide analüüsimiskomplekt
OELANALYSE SET 4 Käigukastiõlide analüüsimiskomplekt


