HK PART

Osakeste loendusseade

HANSAVFLEX

Omadused

Rakendusvaldkond  Liikuvate hiidraulikaosade hooldus
Hudrauliliste seadmete korrashoid

Komplektis Osakeste loendusseade HKPART-Z
Voérgulhenduskaabliga adapter
Kdrgréhuadapter (rdhupiiranguga) survevoolikutele
Kruvitihendusega survevoolik mdotetihendusele
M16x2, pikkus =2 m
Kruvitihendusega imivoolik, [abipaistev, pikkus =
0,3m
Pistikihendusega tagasijooksuvoolik, lahtine ots,
|abipaistev, pikkus = 1m
USB Bluetooth'i pordilukk
Tarkvara
Kasutus- ja hooldusjuhend / kalibreerimissertifikaat

Lisatunnus sobib kuni 350 mm2/sek viskoossusega
hidraulikadlidele
Puhtuseklassid ISO ja SAE voi NASi kohaselt
Integreeritud veeandur niiskuse ja temperatuuri
moodtmiseks

Vihje

Kui seadmes on réhk suurem kui 45 baari, tuleb kasutada kdrgrdhuadapterit (Pmaks= 345 baari).
Hudraulikaseadmete juures tohivad t6id teha ainult spetsialistid kehtivate ohutuseeskirjade jargi.
Jargida tuleb seadme kasutusjuhendit valtimaks inimeste ja keskkonna kahjustamist!

Kirjeldus

Osakeste loendusseadet HKPART-Z kasutatakse mobiilse hooldusseadmena hudraulikasiisteemide, nt juhtringlustes, réhuringlustes ja réhuta mahutites

tahkete ainete kogunemiskollete ajutiseks modtmiseks.
Integreeritud veeanduri abil méddetakse niiskust ja temperatuuri.
Saadud andmed saab edastada Bluetooth'i abil PCsse ja paigaldatud tarkvara abil hinnata.

Artikkel

maksimaalne to6réhk

(bar)
HK PART-Z 45 13

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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