
ACN HO
AC-Clip-nippel, vastus, väliskeere, O-rõngastihend

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
01.11.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Omadused
Rakendusvaldkond Nippel kliimaseadme voolikute Clip-süsteemile
Ühendus 1 UN/UNF-väliskeere
Tihenditüüp 1 O-tihendirõngas
Tüüp Vastus, väliskeere, O-tihendirõngas
Ehitustüüp Sirge
Materjal Teras
Pinnatöötlus galvaniseeritud

Artikkel
Märgistus DN* Suurus Toll G1 Ø d2 L1 S1
 (mm) (mm)

ACN 08 HO 5/8
ACN 10 HO 13
ACN 13 HO 16
ACN 16 HO 20

8
10
12
16

5
6
8
10

5/16"
3/8"
1/2"
5/8"

UNF 5/8" -18
3/4" -16 UNF
7/8 tolli – 14 UNF
1.1/16" -14 UNS

5,5
8,0
9,7
11,9

91,4
95,4
99,0
106,3

17
22
22
27

DN = nimiläbimõõt, nimilaius


