SRS 0 PP
Toruklamber, kerget6dstus HANSA[/ FLEX
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Kiilud klambri sisepinnal summutavad I66ke ja vibratsioone ning kannavad jdude edasi torutelje suunas.
Pilu poolte vahel méjutab toru eelpinget.

Tellimisinfo
1 tlkk = 2 klambri poolt

Artikkel

Toru vélimine @ D2 Toru vélimine @ D2 Klambri suurus

(mm)
SRS 0106 PP 6,0 - 0 10 27 28 0,6
SRS 0106.4 PP 6,4 1/4" 0 10 27 28 0,6
SRS 0108 PP 8,0 5/16" 0 10 27 28 0,6
SRS 0109.5 PP 9,5 3/8" 0 10 27 28 0,6
SRS 0110 PP 10,0 - 0 10 27 28 0,6
SRS 0112 PP 12,0 - 0 10 27 28 0,6

Toote variandid
SRS 0 PA  Toruklamber, kerget6ostus, Poltiamiid 6

on jargnevate toodete tdiendav element
A0 Grupi A 0 koostamine
AOA Grupi A 0 Ulesehituse koostamine

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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