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Omadused
Tüüp Täppisterastoru, tolline
Materjal Roostevaba teras 1.4541
Toru pikkus 6 meetrit

Vihje
Antud rõhuandmed kehtivad sirge toru kohta.
Kõvera toru korral tuleb arvestada vastavate seinapaksustega analoogselt normile DIN EN 13480-4.

Lisateave
Arvutatud analoogselt normile DIN 2413 (kavand)
Koormusklass I : staatiline (kuni 100 °C)
Koormusklass III : dünaamiline (kuni 200 °C), vahemik = P bar
Vastupidavus: K 222 [N/mm2]
Ohutusväärtus: S 1,5
Väsimustugevus: σSch/D 180 [N/mm2]
Tolerants: DIN 10305-4
Väändumispiir normi DIN 10216-5 alusel Rp 1,0 kuni 50 °C
Väsimustugevuse väärtust vähendati seoses vastupidavuse väärtusega 1.4571.

Artikkel
Märgistus Ø d2 AD-tolerants +/- Ø d1 ID-tolerants +/- S Koormus I Koormus III 
 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (bar) (bar)
PR 38-2.6 V2
PR 12.7-0.91 V 2
PR 13.5-2.3 V 2
PR 13.5-2.9 V 2
PR 17.2-2.9 V 2
PR 26.9-2.3 V 2
PR 26.9-2.6 V 2
PR 26.9-3.2 V 2
PR 33.7-1.6 V2
PR 33.7-2 V2
PR 33.7-2.6 V 2
PR 33.7-3.2 V 2
PR 48.3-2.6 V 2
PR 48.3-4.05 V 2
PR 60.3-2 V 2
PR 60.3-5 V 2
PR 76.1-2 V 2
PR 76.1-3.2 V 2
PR 88.9-4.5 V 2
PR 101.6-4.05 V 2
PR 114.3-3.6 V 2
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