HK FAC HC2

Kroomitud kolvivarras HC 200

HANSAVFLEX

Omadused

Rakendamine Kolvivardad — mdotuldigatava materjalina
Tolerants 7

Materjal Teras 20MnV6

Pinnatéétlus Kroomkate 25 pym +-5 ym
Pinnakévadus HRC 66-69 (HV 850-1000)
Karedus Ra < 0,2 ym
Korrosioonikindlus kuni 200 tundi NSS-testis vastavalt
standardile ISO 3768 / reiting 9

Vihje

Sobib piiratult kasutamiseks suure mustuse osakaaluga tingimustes (nt laadimisrampidel jne).

Tellimisinfo
Max. production length 6.00 m
on voimalik tellida ka teistes suurustes

Artikkel
Margistus gS Weight / meter
(mm) (kg)
HK FAC 016 HC2 L000 16 1,58
HK FAC 018 HC2 L000 18 2,00
HK FAC 020 HC2 L000 20 2,47
HK FAC 022 HC2 L000 22 2,99
HK FAC 025 HC2 L000 25 3,86
HK FAC 028 HC2 L000 28 4,84
HK FAC 030 HC2 L000 30 5,56
HK FAC 032 HC2 L000 32 6,32
HK FAC 035 HC2 L000 35 7,56
HK FAC 036 HC2 L000 36 8,00
HK FAC 040 HC2 L000 40 9,88
HK FAC 042 HC2 L000 42 10,86
HK FAC 045 HC2 L000 45 12,50
HK FAC 050 HC2 L000 50 15,43
HK FAC 055 HC2 L000 55 18,67
HK FAC 056 HC2 L000 56 19,36
HK FAC 060 HC2 L000 60 22,22
HK FAC 063 HC2 L000 63 24,50
HK FAC 070 HC2 L000 70 34,72
HK FAC 080 HC2 L000 80 39,51
HK FAC 090 HC2 L000 90 50,00
HK FAC 100 HC2 L000 100 61,73
HK FAC 110 HC2 L000 110 74,70
HK FAC 120 HC2 L000 120 88,89
HK FAC 140 HC2 L000 140 121,00

@ S = kolvivarda labimaot

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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