TEX WAS

Kerge voolik, stabiilse kujuga, kangaga

HANSAVFLEX

Omadused
Rakendusvaldkond

ToOstus ja ehitus
Agraartehnika

Erilised tunnused

erakordselt kerge, murdumiskindel ja paindlik (ka
kiilma kaes)

voimalik on vaga kdrge pusitdorohk

Ohukese seina tottu votab vaga vahe ruumi,
rullikeeratav

erakordselt vananemis- ja osoonikindel

Sisekiht kvaliteethe EPDM-kumm

Sisestus tugev poliesterkiud, varvitud, imar.
Viliskiht EPDM (mustriga)

Varv must, siniste joontega

Temperatuur min.  -30 °C
Temperatuur max. 100 °C
Vahendid Vesi
Kirjeldus

rullikeeratav td6stusvoolik (sobib ka kuumaveevoolikuks)

Artikkel

Sisemine-@ Seina tugevus

T66rohk

Lohkemissurve

min. painderaadius

Rulli pikkus

(mm) (mm) (bar) (bar) (mm) (m)
TEX 20-2 WAS 3/4" 20 2,0 40,0 120 120 60
TEX 26-2 WAS 1" 26 2,0 40,0 120 140 60
TEX 32-3 WAS 1.1/4" 32 3,3 40,0 120 170 60

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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