SKM IR 2 MULTI R

Mitmikdhenduse kandiline kinnine pool

HANSAVFLEX

Omadused

Rakendusvaldkond T6Ostus
Transpordi- ja kommunaalséidukid
Agraartehnika

Uhendus 1 BSP-sisekeere, silindriline

Uhendus 2 Uhendusmuhv

Tavaline 1ISO 16028 kohaselt

Jadksurve: Uhendamiseks kuni 40 bar jaaksurveni
pistikupoolel

Tuup Mitmikihendus

Lisa Plaatide ehitus kiirvahetussiisteemiks

Maksimaalne Iabilaskevdime 100 L/min

Vihje

To66rdhk: 200 bar Ghenduse kohta, kuid maks. 600 bar mitmikiihendusele

Kirjeldus
Kiirihendusi kasutatakse seal, kui ehitusdetaile on vaja sageli
vahetada.

Lisateave

Seejuures pakuvad haid eeliseid mitmikiihendused,

vastupidiselt polt- ja pistikihendustele:

- ajasaastlik, kiire ja lihnthe seadmete vahetamine

- lihtne kasutus mitme Uhenduse samal ajal Ghendamiseks

- vaevata uhendamine, ka susteemirdhkude tingimustes

- ei mingit segadust Uhendustega, Ghendusi ja labivooluteid ei saa sassi ajada
- lametihendiga ventiilid takistavad olilekete teket, 6hu sissevoolu ja
vdimaldavad lihtsat puhastamist ka mustas td6keskkonnas

Artikkel
Uhendusniit To6rohk Ehitussuurus
(CED)
SKM 10 IR 2 MULTIR G 3/8"-19 200,0 2
SKM 13 IR 2 MULTIR G 1/2"-14 200,0 2

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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