DUM N
Soonrongas, DUM-N HANSAVFLEX

Omadused ]
Tiiip Soonréngas | S e
Too6rohk kuni 120 baari . :

Druck - Pressuse

!

Libisemiskiirus max. 0,5 m/s

Temperatuur min.  -30 °C

Temperatuur max. 100 °C To:laranz!gols rarla-ce | |
e

Vahendid Mineraaldlid Heif| Ho | *02 | L2

Vesi-6hk 0
Montaaz Uheosalistel kolbidel A T dae

mitmeosalistel kolbidel B L [ -
Materjal Tihend: 90° Shore A NBR @ (mm) = 0,3 - 0,001 P {bar)
Rakendus Hidraulika + pneumaatika
Kirjeldus

vahese friktsiooniga tihend.
Lihtne lahendus.
varraste ja kolbide jaoks

Tellimisinfo
Luhikese etteteatamisajaga suudame valmistada tihendeid I18bimé6duga 20-510 mm.

Artikkel
d
(

DUM 12 04-N 12 4 4,5 4,0
DUM 13 05-N 13 5 4,5 4,0
DUM 14 06-N 14 6 4,5 4,0
DUM 15 05-N 15 5 55 5,0
DUM 15 07-N 15 7 4,5 4,0
DUM 16 06-N 16 6 5,5 5,0
DUM 16 08-N 16 8 4,5 4,0
DUM 18 08-N 18 8 55 5,0
DUM 18 10-N 18 10 4,5 4,0
DUM 20 08-N 20 8 6,6 6,0
DUM 20 10-N 20 10 5,5 5,0
DUM 20 12-N 20 12 4,5 4,0
DUM 22 10-N 22 10 6,6 6,0
DUM 22 12-N 22 12 55 5,0
DUM 22 14-N 22 14 4,5 4,0
DUM 24 12-N 24 12 6,6 6,0
DUM 24 14-N 24 14 5,5 5,0
DUM 24 16-N 24 16 4,5 4,0
DUM 25 15-N 25 15 55 5,0
DUM 25 17-N 25 17 4,5 4,0
DUM 26 16-N 26 16 5,5 5,0
DUM 26 18-N 26 18 4,5 4,0
DUM 27 15-N 27 15 6,6 6,0
DUM 28 16-N 28 16 6,6 6,0
DUM 28 18-N 28 18 5,5 5,0
DUM 28 20-N 28 20 4,5 4,0
DUM 30 15-N 30 15 8,3 7,5
DUM 30 18-N 30 18 6,6 6,0
DUM 30 20-N 30 20 55 5,0
DUM 30 22-N 30 22 4,5 4,0
DUM 32 20-N 32 20 6,6 6,0
DUM 32 22-N 32 22 5,5 5,0
DUM 32 24-N 32 24 4,5 4,0
DUM 33 21-N 33 21 6,6 6,0
DUM 33 25-N 33 25 4,5 4,0
DUM 34 22-N 34 22 6,6 6,0
DUM 34 24-N 34 24 55 5,0
DUM 34 26-N 34 26 4,5 4,0
—
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DUM N
Soonréngas, DUM-N HANSA[/FLEX

Artikkel
Margistus D d L H
(mm) (mm) (mm) (mm)
DUM 35 20-N 35 20 8,3 7,5
DUM 35 23-N 35 23 6,6 6,0
DUM 35 25-N 35 25 5,5 5,0
DUM 35 27-N 35 27 4,5 4,0
DUM 36 24-N 36 24 6,6 6,0
DUM 36 26-N 36 26 55 50
DUM 36 28-N 36 28 4,5 4,0
DUM 37 25-N 37 25 6,6 6,0
DUM 37 29-N 37 29 4,5 4,0
DUM 38 26-N 38 26 6,6 6,0
DUM 38 28-N 38 28 55 5,0
DUM 38 30-N 38 30 4,5 4,0
DUM 40 25-N 40 25 8,3 7,5
DUM 40 28-N 40 28 6,6 6,0
DUM 40 30-N 40 30 55 5,0
DUM 40 32-N 40 32 4,5 4,0
DUM 42 32-N 42 32 5,5 5,0
DUM 43 33-N 43 33 5,5 5,0
DUM 44 32-N 44 32 6,6 6,0
DUM 45 30-N 45 30 8,3 7,5
DUM 45 33-N 45 33 6,6 6,0
DUM 45 35-N 45 35 55 5,0
DUM 46 36-N 46 36 55 5,0
DUM 48 38-N 48 38 5,5 5,0
DUM 50 35-N 50 35 8,3 7,5
DUM 50 38-N 50 38 6,6 6,0
DUM 50 40-N 50 40 55 5,0
DUM 52 40-N 52 40 6,6 6,0
DUM 52 42-N 52 42 55 50
DUM 55 40-N 55 40 8,3 7,5
DUM 55 43-N 55 43 6,6 6,0
DUM 55 45-N 55 45 5,5 5,0
DUM 56 46-N 56 46 5,5 5,0
DUM 58 46-N 58 46 6,6 6,0
DUM 60 45-N 60 45 8,3 7,5
DUM 60 48-N 60 48 6,6 6,0
DUM 60 50-N 60 50 55 5,0
DUM 62 50-N 62 50 6,6 6,0
DUM 63 51-N 63 51 6,6 6,0
DUM 63 53-N 63 53 55 5,0
DUM 65 50-N 65 50 8,3 7,5
DUM 65 53-N 65 53 6,6 6,0
DUM 65 55-N 65 55 5,5 5,0
DUM 66 54-N 66 54 6,6 6,0
DUM 70 55-N 70 55 8,3 7,5
DUM 70 60-N 70 60 5,5 5,0
DUM 73 63-N 73 63 5,5 5,0
DUM 75 60-N 75 60 8,3 7,5
DUM 75 65-N 75 65 55 5,0
DUM 80 65-N 80 65 8,3 7,5
DUM 80 70-N 80 70 55 50
DUM 85 70-N 85 70 8,3 7,5
DUM 90 75-N 90 75 8,3 7,5
DUM 90 80-N 90 80 55 5,0
DUM 95 80-N 95 80 8,3 7,5
DUM 95 85-N 95 85 55 5,0
DUM 100 085-N 100 85 8,3 7,5
DUM 100 090-N 100 90 5,5 5,0
DUM 105 090-N 105 90 8,3 7,5
DUM 105 095-N 105 95 55 5,0
DUM 110 095-N 110 95 8,3 7,5
DUM 110 100-N 110 100 5,5 5,0
DUM 115 100-N 115 100 8,3 7,5
—
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DUM N
Soonrongas, DUM-N HANSAVFLEX

Artikkel

Margistus D d L H
(mm) (mm) (mm) (mm)

DUM 120 105-N 120 105 8,3 7,5

DUM 125 110-N 125 110 8,3 7,5

DUM 140 125-N 140 125 8,3 7,5

Toote variandid
DUMN  Soonréngas, DUM-N, Tihend: 90° Shore A NBR
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