HK 92RV 02 BG2
Hammasratastega koguste jagaja suurus 2 92RV 2-kordne HANSA[/FLEX
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valine lekkedli aravool
Adjustment range DBV: 70-210 bar

Rotational speed range  1200-2500 po6ret minutis

Pressure difference  max 30 bar (sektsioonide vahel)

Soovitatav pdérdearv  1800-2000 pooret minutis

Vihje

Enne seadmes kasutamist tuleks hammasratastega koguste jagaja esmalt iima koormuseta sisse té6tada.

Kirjeldus

Need koguste jagajad varustavad ainult Ghe pumbaga kahte eraldiseisvat hudraulikaststeemi

Jagamisviga u 3%

igale sektsioonile on véimalik maarata erinev surve

Ventiile on véimalik reguleerida réhuvahemikus 70-210 bar, vdimalik on tellida ka m&ne muu réhuastmega ventiile
Voéimalik on Umberehitus sisemiseks lekkedli aravoolu véimaldamiseks — selleks tuleb T-Ghendus

pimekorgiga G1/2" sulgeda (enne Umberehituse teostamist on soovitatav asjatundjaga konsulteerida!)

parast Umberehitamist sisemiseks lekkedli aravooluks on imiventiilide funktsioon deaktiveeritud

Hammasratastega koguste jagaja paigaldamine: qgi = Q/z * 1000/n

gi = veevaljasurve/sektsioon [cm3]; Q = kogu sisendmahuvool [I/min]; z = sektsioonide arv; n = pddrete arv [U/min]

Artikkel

Sisenemismahud Labivool elemendi Labivool elemendi Labivool elemendi A

sektsioonide kaupa . . hta min. kohta max.

(cc) (L/min) (L/min)
HK92RV 02B 41 4,00 210 260 4,80 10,00 7,60 47 262 58
HK92RV 02B 43 6,00 210 260 7,20 15,00 10,80 50 268 6,1
HK92RV 02B 45 9,00 210 260 10,80 22,50 15,10 54 276 6,6
HK92RV 02B 47 11,00 210 260 13,20 27,50 19,40 58 284 7,0
HK92RV 02B 49 14,00 200 230 16,80 35,00 25,90 64 296 74

p1: maksimaalne t66rdhk — p2: maksimaalne tipprohk

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
22.03.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



