HK SP 41C
Magnetventiili HK41C pool HANSA[/ FLEX

Omadused
Komplektis O-rébngaga
juurdekuuluv pistk HKSP664, HKSP666, HKSP667, HKSP668

Vihje

Vahelduvvoolupoolide puhul on elektrivoolu tarbimine algfaasis oluliselt suurem kui hoiufaasis.

Neid ei tohi seetbttu kasutada kunagi ilma magnettuumata, kuna tekib tlekuumenemise oht ja pool vdib 1&bi pdleda.

Sama efekt tekib siis, kui vahelduvvoolu magneti ventiile kasutatakse vaga suure taktsagedusega (sisse/vélja). Seetdttu asuvad poolid sageli suure
voolutarbimise vahemikus ja vbivad samuti Glekuumeneda. Sellistel juhtudel on soovitatav kasutada RC-d — alaldi pistikuga poole.
Alalispingepoolide puhul voib valjaliilitamise korral tekkida suur pingekoormus. Seetdttu soovitame selliste poolide puhul kasutada kaitseahelaga
pistikuid.

Tellimisinfo
Tellida on voimalik ka teist liiki poole.

Artikkel
Nimipinge +/- 10 % keskmine jéudluse tarbimine keskmine elektrivoolu tarbimine
(W)

HK SP 12V 41C 12V DC 32 2,72 0,35
HK SP 24V 41C 24V DC 31 1,29 0,35
HK SP 205V 41C 205 vDC 31 0,44 0,35
HK SP 115V 41C 115 VAC 32 0,65 0,50
HK SP 230V 41C 230V AC 32 0,33 0,50
Lisatarvikud

Elektriline pistik magnetpoolile DIN
HK SP DIN 43650 13550 /150 4400

HK UEB MUT Umbmutter magnetventiilile

on jargnevate toodete varuosad
HK 41 C1 (7/G/Q/R) Magnetventiil NG 6

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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