
HK M HK DPH 2
Kruvikomplekt NG 16 ventiilile, tüüp HK DPH 2

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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Omadused
Tüüp Sisekuuskantkruvi
Tavaline DIN 912-12,9

Artikkel
Märgistus Ventiilitüübile Tõmbemoment Komplektis Kaal 
 (N-m) (kg)

HK M5 30
HK M6 40
HK M10 50
HK M6 100
HK M10 110
HK M6 80 2
HK M 10 90

1 suunaventiil / 1 katseventiil NG 6 suunaventiilil
1 suunaventiil NG 16
1 suunaventiil NG 16
1 jaotusklapp + 1 vaheplaadi klapp NG 16 (plaadi kõrgus 60 mm)
1 jaotusklapp + 1 vaheplaadi klapp NG 16 (plaadi kõrgus 60 mm)
1 jaotusklapp + 1 vaheplaadi klapp NG 16 (plaadi kõrgus 40 mm)
1 jaotusklapp + 1 vaheplaadi klapp NG 16 (plaadi kõrgus 40 mm)

8,3
14,0
63,0
14,0
63,0
14,0
63,0

4 tk M5 × 30
4 tk M6 × 40

0,03
0,06
0,15
0,10
0,30
0,10
0,20

on järgnevate toodete lisatarvikud
HK DPH 2 Suunaventiil NG 16


