SKF IR VA
Keeratava kiirihenduse pistik HANSA[/FLEX

Omadused

Rakendusvaldkond  Tavakasutus, nt té0stuses, masinaehituses,
agraartehnikas jne.

Uhendus 1 BSP-sisekeere, silindriline

Tihenditditip 1 A-, B- ja vajadusel E-kujuga sissekeeratavatele
lidestele

Jadksurve: Jaakréhu all on véimalik thendada

Materjal Roostevaba teras

Kirjeldus

Keeratavad kiirihendused peavad vastu suurtele réhkudele ja réhuimpulssidele.
Korrektse paigalduse korral katab keeratav hulss pidurirdnga taielikult.

Tellimisinfo
Teised réhu- ja temperatuurivaartused jarelparimisel.

Lisateave
Iselukustuv keere takistab soovimatut vabanemist vibratsioonide korral.
Tugeva konstruktsiooni téttu on need mdeldud kasutamiseks rasketes tingimustes.

Artikkel
Ehitussuurus DN*  Uhendusniit Uhenduskeere Té6réhk Mineraaldli temperatuur Mineraaldli temperatuur
(bar) IPCI?

SKF10IR2VA 2 10 G 3/8"-19 Rd. 28 x 2 250,0 -25 200 4
SKF13IR3VA 3 12 G 1/2"-14 Rd. 36 x 2 250,0 -25 200 4
SKF20IR4VA 4 19 G 3/4"-14 Rd. 42 x 2 150,0 -25 200 4
SKF25IR5VA 5 25 G1"-11 Rd. 48 x 3 150,0 -25 200 4
SKF32IR6VA 6 31 G1.1/4"-11 Rd.70x3 100,0 -25 200 4

DN = nimilabimd6t, nimilaius — SF gek. = turvafaktor, iihendatud

Toote variandid
SKF IR  Keeratava kiirihenduse pistik, galvaniseeritud

Lisatarvikud
SKF ZUBS SKF tolmukaitse
SKF ZUBS AL  Sulgemiskork

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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