PROJEKTIL
Puhastusprojektiil HANSA[/FLEX

Vihje
Kasutatav H-LPKIT-UC-NL v6i H-LPKIT-UC-MS-iga

Kirjeldus
Voolikute ja torude puhastamiseks seest. Projektiil peab 20% kuni 30% vorra vooliku voi toru sisediameetrist suurem olema. Naiteks soovitame 38 mm
vooliku jaoks 50 mm projektiili.

Artikkel

Vooliku-ID jaoks Toru sisemise-@ jaoks

(mm) (mm)
PROJEKTIL 08 - 4,0
PROJEKTIL 10 6 6,0
PROJEKTIL 12 8 7,0
PROJEKTIL 14 10 8,0
PROJEKTIL 16 - 10,0
PROJEKTIL 18 13 12,0
PROJEKTIL 20 16 13,0
PROJEKTIL 22 - 14,0
PROJEKTIL 24 - 15,0
PROJEKTIL 26 20 16,0
PROJEKTIL 28 - 18,0
PROJEKTIL 30 25 20,0
PROJEKTIL 33 - 22,0
PROJEKTIL 36 - 25,0
PROJEKTIL 40 32 29,0
PROJEKTIL 45 - 31,0
PROJEKTIL 50 40 33,0
PROJEKTIL 55 - 40,0
PROJEKTIL 60 50 -
PROJEKTIL 65 60 -

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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