GTH ZOLL

HANSAVFLEX

Toolint, GTH
Omadused
Libisemiskiirus max. 1,0 m/s i
Surveki ile DIN 53454 350 N/mm2 ‘t
Pindade pressimine 50 N/mm2 o |'_
Temperatuur min. -40°C el l
Temperatuur max. 130 °C o
Vahendid Mineraaldlid Schnittmeglichkeiton / Cutting options [Toleranz / Tolerance
Vesiemulsioonid & 3 5] d L
Montaaz asetage soone sisse @ e HY & *:'20
Materjal Juhtréngas: poliestervaik-
slinteetilisest kiust kude lamineeritud
grafiidiga
Vihje

Pa&ikjou arvutamine; F=pxD xLxn

F= suurim poikjoud (N)

p= suurim pindadele avalduv surve (N/mm2)
D x L= projitseeritud pind (mm2)

n= réngaste arv

Kirjeldus

tarnitakse meetrikaupa.

lihtsa paigaldussoonega ja paigaldusega
vaike hddrdekoefitsient.

suur kandevoime

Tellimisinfo

Eriliste to6tingimuste korral (vedelik, temperatuur, rohk jne) pddérduge palun meie poole.

Artikkel
Margistus e e L L
(mm) (mm)

GTH 31 095 3,18 1/8" 9,563 3/8"
GTH 31 127 3,18 1/8" 12,70 1/2"
GTH 31 159 3,18 1/8" 15,87 5/8"
GTH 31 191 3,18 1/8" 19,05 3/4"
GTH 31 254 3,18 1/8" 25,40 1"

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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