SKM IR FS MULTI FL
Mitmiklihendus kinnine pool lame HANSA[/FLEX

Omadused

Rakendusvaldkond Ehitusmasinad

Uhendus 1 BSP-sisekeere, silindriline
Uhendus 2 Uhendusmuhv

Jaaksurve: Uhendamine, kui réhk on kuni 200 baari
Tudp Mitmikihendus

Lisa Kiirvahetussusteem, 2-kordne
Komplektis ilmastikukindla tolmutdkkeplaadiga
Maksimaalne labilaskevéime 90 L/min

Materjal Teras

Pinnat6étlus Tsinknikkel

Kirjeldus

vaga lame — optimaalne mehaanika

Stabiilne konstruktsioon, vaga kindel ja tugevdatud materjal
Uhendamine kangi viimisega teise asendisse
Moodulkonstruktsioon

Lisateave

Seejuures pakuvad haid eeliseid mitmikiihendused,

vastupidiselt polt- ja pistikihendustele:

- ajasaastlik, kiire ja lihtne seadmete vahetamine

- lihtne kasutus mitme ihenduse samal ajal Ghendamiseks

- vaevata uhendamine, ka susteemirdhkude tingimustes

- ei mingit segadust Uhendustega, Uhendusi ja labivooluteid ei saa sassi ajada
- lametihendiga ventiilid takistavad olilekete teket, 6hu sissevoolu ja
vbimaldavad lihtsat puhastamist ka mustas td6keskkonnas

Artikkel

Uhendusniit To6rohk Ehitussuurus

(bar)
SKM 20 IR 3 FS MULTI FL G 3/4" -14 330,0 3

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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