DPS SI

Kolvitihendi komplekt Gheosalistele kolbidele DPS Si

HANSAVFLEX
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Omadused

Tadp Kolvitihendi komplekt

T606réhk kuni 300 baari

Libisemiskiirus max. 0,5 m/s

Temperatuur min.  -30 °C

Temperatuur max. 110 °C

Vahendid Mineraaldlid
Vesiemulsioonid

Materjal (1) Tihend: tugevdatud koega NBR
(2) Juhtréngas: atsetaalvaik

Rakendus Hidraulika

Kirjeldus

vahese friktsiooniga tihend.

Lihtne lahendus.

Tellimisinfo

Eriliste to6tingimuste korral (vedelik, temperatuur, rohk jne) pdérduge palun meie poole.
Muud té6materjalid véimalikud: FPM.
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Artikkel

DPS 30 22-SI 30 22 13,5 3,20 26 29,4 19,00 21
DPS 32 24-SI 32 24 15,5 3,20 28 31,4 21,00 3.1
DPS 35 27-SI 35 27 15,5 3,20 31 34,4 24,00 3.1
DPS 45 37-SI 45 37 15,5 3,20 41 44,4 34,10 3,1

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
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