SKS IR FS UDK
Pistikuhenduse pistik HANSAVFLEX

Omadused

Rakendusvaldkond  Tavakasutus, nt té0stuses, masinaehituses,
agraartehnikas jne.

Tadp lametihendiga

Uhendus 1 BSP-sisekeere, silindriline

Tihenditiiip 1 A-, B- ja vajadusel E-kujuga sissekeeratavatele

liidestele
Tavaline ISO 16028
Jadksurve: V&imalik on Ghendada réhu all. (ainult
pistikupoolel)

Lisatunnus Uhendatav, kui jadgksurve on vaiksem kui 250 bar

Uhildatav Stucchi

Materjal Teras

Pinnatéétlus galvaniseeritud

Artikkel

Uhendusniit Ehitussuurus Too6réhk Mineraaldli temperatuur min. Mineraaldli temperatuur max.

(bar) (°C) (°C)

SKS06IR1FSUDK 6 G 1/4 tolli— 19 1 400,0 -25 100

SKS10IR2FS UDK 10 G 3/8"-19 2 350,0 -25 100

SKS 13IR2FS UDK 12 G 1/2"-14 2 350,0 -25 100

SKS 13IR3FSUDK 12 G 1/2"-14 3 350,0 -25 100

SKS 13IR4FSUDK 12 G 1/2"-14 4 350,0 -25 100

SKS 20 IR3FS UDK 19 G 3/4" -14 3 350,0 -25 100

SKS 20 IR4FS UDK 19 G 3/4" -14 4 350,0 -25 100

SKS 20 IR5FS UDK 19 G 3/4" -14 5 300,0 -25 100

SKS 25 IR5 FSUDK 25 G1"-11 5 300,0 -25 100

DN = nimilabimdét, nimilaius — SF gek. = turvafaktor, ihendatud

Vaatamata pohjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist vélistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
09.02.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



